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1. Aufgabenstellung  
 

Entlang der A21 Wiener Aussenring Autobahn erstrecken sich von km 30,5 bis km 32,5 

an beiden Richtungsfahrbahnen Lärmschutzwände, welche die Bevölkerung der 

Gemeinde Gießhübl vor den schädlichen Auswirkungen des Verkehrslärms schützen 

sollen. 

 

 
 

Für die Prüfung von Lärmschutzwänden ist die RVS 13.03.71 Lärmschutzbauwerke, 

Fassung 1.Mai 2016, gemäß Erlass des BMVIT, GZ. BMVIT-300.041/0013-IV/IVVS-

ALG/2016 heranzuziehen. 

Zur Beurteilung der schalltechnischen Funktion wird eine Sonderprüfung basierend auf 

den Punkt 7 der RVS 13.03.71 durchgeführt. 

 

Der Zustand dieser Lärmschutzwände wird anhand der erkannten Mängel und 

Schäden hinsichtlich der schalltechnischen Funktion beurteilt. 

Daher werden im Besonderen Schäden und Mängel erhoben, welche die 

schalltechnischen Eigenschaften beeinflussen und die akustische Wirkung der 

Lärmschutzwände verringert. Daher werden jene Bauteile, welche die erforderliche 

Schalldämmung und Schallabsorption gewährleisten, genauer betrachtet. 

 

Die Sonderprüfung ist in diesem Prüfbericht ausführlich dokumentiert und erforderliche 

Maßnahmen werden vorgeschlagen. 

 

Die Prüfung der Lärmschutzwände wurde am 19.11.2019, 20.02.2020, 29.05.2020 und 

am 23.06.2020 durchgeführt. 
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2. Lage der Lärmschutzmaßnahme n 
 

Die zu prüfenden Lärmschutzwände sind von km 30,5 bis km 32,5, vor und nach der 

Halbanschlussstelle Gießhübl, an beiden Richtungsfahrbahnen situiert. 

 

 
 

Das Gemeindegebiet von Gießhübl wird durch die A21 Wiener Aussenring Autobahn 

durchschnitten und liegt direkt an der Halbanschlussstelle Gießhübl bei km 31,5. 

Bei km 31 überspannt ein Brückentragwerk den zentralen Wohnbereich von Gießhübl. 

 

 
 

Die Lärmschutzwände unterscheiden sich durch ihr Baualter, Konstruktion, Aufbau 

und verwendete Materialien. 

 

Hinsichtlich des Baualters ist zu erkennen, dass die Lärmschutzwände teilweise 

bereits erweitert und ergänzt wurden. 
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3. Lärmschutzelemente  
 

Nachfolgend werden die vorgefundenen unterschiedlichen Lärmschutzwandelemente 

hinsichtlich ihres Aufbaues und schalltechnischen Kriterien beschrieben. 

3.1. Holzelemente  

Das Holzelement erreicht das geforderte Schalldämmmaß durch eine ca. 4 mm starke 

Faserzementplatte und durch eine Matte aus Steinwolle, welche ins besonders die 

erforderliche Schallabsorption gewährleisten soll. 

Straßenseitig sind sie sowohl mit Holzstäben verkleidet, als auch mit geflochtenen 

Holzlatten ausgeführt. 

Anrainerseitig sind die Elemente größten Teils mit geflochtenen Holzlatten ausgeführt, 

vereinzelt ist aber auch die Holzstaboptik anzutreffen. 

 
 

3.2. Aluminiumelemente  

Die verwendeten Elemente aus Aluminium weisen sowohl beidseitig, als auch nur 

fahrbahnseitig eine gelochte Oberfläche auf und sind mit einer Absorbermatte gefüllt. 
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3.3. Betonelemente  

Die vorgefundenen Elemente aus Beton sind glatte Betonplatten und haben daher 

keine schallabsorbierende Funktion, sondern reflektieren den Schall, gewährleisten 

aber durch die große Masse eine sehr gute Schalldämmung. Als Steher wurden 

Betonsteher verwendet. 

 

 
 

3.4. Aufsatzelemente  aus Aluminium  

Zur Reduzierung der Schallbeugung und Erhöhung des Lärmschutzes wurden im 

Brückenbereich Aufsatzelemente aus Aluminium auf den Lärmschutzwänden montiert. 

Der Aufbau ist ident mit konventionellen Aluminiumelementen und besteht aus 

gelochten Blech und einer Füllung mit Absorbermaterial aus Steinwolle. 
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4. Lärmschutzabschnitte  

4.1. Abschnitt 1: Rfb Steinhäusl Ausfahrtsrampe der HASt. 
Gießhübl  

Entlang der Ausfahrtsrampe der Halbanschlussstelle Gießhübl befindet sich am 

rechten Fahrbahnrand eine Lärmschutzwand mit Holzelementen mit einer Länge von 

600m. 

 

 
 

 

4.2. Abschnitt 2: Rfb Steinhäusl ; km 30,7 bis km 31,27  

An der Richtungsfahrbahn Steinhäusl beginn nach der Brücke (Hauptstraße) bei km 

31,27 eine 570m lange Holzlärmschutzwand welche über die Autobahnbrücke bis zur 

Betriebsumkehr bei km 30,70 verläuft. 

Von km 30,82 bis km 31,0 wurde die Holzlärmschutzwand mit einem Aufsatzelement 

aus Aluminium über eine Länge von 180m erhöht. 
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4.3. Abschnitt 3: Rfb Knt. Vösendorf ; km 30,8 bis km 31, 12 

An der Richtungsfahrbahn Knt. Vösendorf beginn nach der Betriebsumkehr bei km 

30,8 eine 320 lange Lärmschutzwand aus Aluminiumelementen welche bei km 31,2 in 

eine Holzwand übergeht. 

 

 
 

 

4.4. Abschnitt 4: Rfb Knt. Vösendorf ; km 31,12 bis km 31,18  

Diese 60m lange Holzlärmschutzwand mündet wieder bei km 31,18 in eine jüngere 

Aluminiumwand. 
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4.5. Abschnitt 5: Rfb Knt. Vösendorf ; km 31,18 bis km 31,38  

Diese 200m lange Aluminiumwand beginnt bei km 31,18 und endet kurz vor der 

Brückenüberführung der Hauptstraße. 

 
 

4.6. Abschnitt 6: Auffahrtsrampe der HASt. Gießhübl  

Entlang der Auffahrtsrampe der Halbanschlussstelle Gießhübl erstreckt sich am 

rechten Fahrbahnrand von km 31,56 bis km 32,28 eine Lärmschutzwand mit einer 

Länge von 720 m. 

Es wurde eine, wahrscheinlich noch aus der Zeit der Errichtung der Autobahn 

stammende Wand aus Betonplatten und Betonstehern mit Holzlärmschutzwänden 

erhöht und erweitert. 

Die Betonwand wurde mit einer Lärmschutzwand aus Holzelementen im Abstand von 

32 cm dahinter erhöht. Der Abstand zwischen den beiden Lärmschutzkonstruktionen 

wurde mit einer Holzbretterabdeckung verschlossen. 

Sowohl vor, als auch nach dieser Beton/Holz Konstruktion wurde diese 

Lärmschutzmaßnahme mit Lärmschutzwänden aus Holzelementen erweitert. 

Alle diese Lärmschutzwände sind sehr dicht verwachsen. 

Die Betonwand hat keine absorbierenden Eigenschaften. 
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5. Schadensdokumentation  

5.1. Abschnitt 1: Ausfahrtsrampe der HASt. Gießhübl  

Die überwiegend aus Holzelementen mit Stab Optik bestehende Lärmschutzwand 

weisen durchgehend nachfolgende schwere Schäden auf: 

 

 
Das Schutzflies ist stark verwittert, das Absorbermaterial aus Steinwolle hat 

sich gesetzt, die Befestigung der Holzstäbe haben sich gelöst und sind 

herunter gefallen, das Holz ist stark verwittert, spröde und bereits 

gebrochen, bauteilzerstörender Bewuchs hat die Elemente geschädigt. 

 

 
Das Schutzflies ist stark verwittert, das Absorbermaterial aus Steinwolle 

wurde durch Tiere zerstört und fehlt, die Befestigung der Holzstäbe haben 

sich gelöst, das Holz ist stark verwittert und spröde, bauteilzerstörender 

Bewuchs hat die Elemente geschädigt. 
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Das Schutzflies ist stark verwittert, das Absorbermaterial aus Steinwolle 

wurde durch Tiere zerstört, die Befestigung der Holzstäbe haben sich gelöst 

und sind herunter gefallen, das Holz ist stark verwittert und spröde, 

bauteilzerstörender Bewuchs hat die Elemente geschädigt. 

 

 

 
Das Schutzflies ist stark verwittert, das Absorbermaterial aus Steinwolle 

wurde durch Tiere zerstört, die Befestigung der Holzstäbe haben sich gelöst 

und sind herunter gefallen, das Holz ist stark verwittert und spröde, 

bauteilzerstörender Bewuchs hat die Elemente geschädigt. 
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Massive Auswaschungen unter der Wand an mehreren Stellen. 

 

 

5.2. Abschnitt 2: Rfb Steinhäusl ; km 30,7 bis km 31,27  

Auf Grund des Alters der Holzlärmschutzelemente mit Lattenflecht Optik sind die 

Holzlamellen verwittert, spröde und punktuell gebrochen. Das Schutzfließ ist spröde 

und verwittert. Am Aufsatzelement sind augenscheinlich keine schalltechnisch 

relevanten Mängel zu erkennen. 

 

 
Bauteilzerstörender Bewuchs 

 
 
  
















































